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Spettrometri  Raman Lambda Solutions




I Sistemi Dimension Raman sono molto potenti per alta sensibilità  e risoluzione grazie all’integrazione di design proprietario in ottica ed all’utilizzo di detector CCD allo stato dell’arte. I sistemi Dimension Raman sono gestiti dal RamanSoft, completo di una interfaccia di facile utilizzo per l’acquisizione, l’elaborazione e l’analisi dei dati. Il Dimension-P1, cosà¬ come la più compatta Dimension-P2, viene fornito con la sonda ad alta efficienza Vector Raman Probe ( LSI ) oppure con la cella per campione e/o con il modulo per misura esterna per avere una versatilità  maggiore. Entrambi sono disponibili in modelli ad alta risoluzione o standard.


Caratteristiche generali:

	Trasporto di luce attraverso bundle di fibre ottiche: accoppiamento proprietario con stabilità  dell’intefaccia
	Probes per molteplici applicazioni: integrazione hardware e software per facilitare il lavoro dell’ utente
	Controllo del Laser attraverso computer
	Kit per calibrazione automatica
	Algoritmi per la rimozione del background, analisi e report dei dati, applicazioni guidate
	Selezione del range di numero d’onda per analisi di database








Dimension P1 e P2 Raman System
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I sistemi Dimension-P1 e P2 Raman System sono entrambi certificati CE e UL. Il cuore tecnologico costituito da uno spettrometro Raman di elevata qualità , risultato ottenuto grazie all’ integrazione di ottiche proprietarie e soluzioni software uniche.

La sensibilità  della sonda in fibra ottica e lo spettrometro ad elevata sensibilità , di marca Princeton Instrument e con sensore raffreddato termoelettricamente, portano a livelli di sensibilità  e risoluzione necessari per rispondere alle esigenze della spettroscopia Raman anche in condizioni di analisi critiche.

Il Dimension-P1 ed il Dimension-P1 sono disponibili con laser a lunghezze d’onda a 830, 785, 632, or 532 nm. I sistemi possono avere una configurazione per risoluzione standard (Numero d’onda fino a 3200 cm-1) o elevata ( 1.5 cm-1/pixel ).

Caratteristiche tecniche Spettrometri Raman

Specifiche tecniche Spettrometri Raman

Caratteristiche Software

APPLICAZIONI

	
	Petrolchimica: analisi di solventi
	Analisi di acidi grassi
	Analisi di colesterolo
	Analisi di acidi grassi insaturi 1
	Analisi di acidi grassi insaturi 2


	
	Identificazione ed analisi di plastiche e polimeri
	Materiali inorganici
	Farmaceutica
	Analisi del Viagra
	Forense








Dimension M1 Raman Microscope
[image: Dimension M1]

Lambda Solutions propone anche un’accoppiamento unico nel suo genere fra i sistemi Raman Dimension-P e microscopi ottici Nikon o Olympus. Il risultato è un microscopio confocale Raman ad elevate prestazioni, che puà² essere fornito come un semplice upgrade di microscopi già  posseduti dall’utente (fornendo un adattatore meccanico) oppure come sistemi completi. Questa strumentazione permette quindi di raggiungere ottimi risultati in termine di risoluzione e sensibilità  sia sul piano XY che sull’asse Z e puà² essere utilizzato con successo in ambito di minearologia o biologia.

Caratteristiche tecniche

APPLICAZIONI

Minerali, Biologia

	





Lambda Solutions, Inc.
Lambda Solutions, Inc. (LSI) progetta e realizza Spettrometri Raman ad elevate prestazioni integrando le capacità  tecnologiche nel campo dell’ottica e dello sviluppo di software ed elaborazione dati. I sistemi di spettroscopia Raman, la Dimension-P1 e la Dimension-P2 forniscono la sensibilità , la risoluzione e la qualità  a basso rumore richiesto per analizzare spettroscopia Raman per una vasta gamma di esigenze analitiche e applicazioni spettroscopiche avanzate.
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Tester tascabili waterproof Adwa Instruments
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Misuratori portatili standard Adwa Instruments
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Telecamere LWIR Microbolometri 8-14 µm XENICS
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Monitor continui Adwa Instruments
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Spettrometri Instrument Systems









	
	



Per info tecniche o commerciali sul prodotto
+39.06.811.75.637



info@biofotonica.it

oppure contattaci tramite questo modulo


Nome * 
E-Mail * 
Telefono (facoltativo) 
Messaggio *

7 + 0 = ?Dimostra di essere umano risolvendo l'equazione *







DPI CERTIFICATI
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