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Nikon D80OOFR
36,3 milioni di pixel da UV ad IR

Profilocolore, societa di ingegneria leader italiamel
Multispectral Imaging, ha sviluppato ed aggiornatantemente
con i nuovi modelli, la linea FR (Full Range) ditdoamere
digitali Nikon, che presentano una sensibilita sstelagli
Ultravioletti agli Infrarossi.

L'ingegnerizzazione delle versioni FR dei modellikdv e
curata da Profilocolore nei minimi particolari epdocollaudo
viene approvata ed implementata da Nital (Nikonliaa
www.nital.it.

Ogni esemplare della linea FR é dotato della stgssanzia
dell'equivalente modello standard.

Integrazione di Filtri Ottici L —
standard o personalizzati -
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Curve di sensibilita relativa della Nikon DSOOFR
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Esempi di ripresa

0

L'ampiezza di spettro dell
D800FR si presta a riprese con
filtri passa banda o passa lungqg e
passa corto, per osservare la scena
ripresa cogliendone caratteristiche
invisibili ad occhio nudo.
La sensibilita nella banda utile |&
molto alta e consente scatti con
tempi di esposizione confrontabili
a quelli nella banda del visibile.

k-« D

F/5.6, 1ISO400, Nikkor 24-12 Filtro IR2
Filtro passabanda visibile t 1/2500 > 840nm

Caratteristiche Tecniche

Sensore CMOS FX (full frame) dg
36,3 megapixel
Valori della sensibilita da ISO 100

alsoe4oo0 |
A/D 14 bit ed elevato rapporto Filtro IR3
segnale/disturbo > 920nm

Video Full HD Professionale
Sistema Autofocus Riprogettato | e
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DESCRIZIONE TECNICA

Sensore "Rivoluzionario"

E' un sensore CMOS FX (full frame) da 36,3 megdpitienensione massima per una reflex digitale. Un
sensore che permette di ottenere livelli di deittegjilgamma tonale senza precedenti.

Lettura a 12 canali con conversione A/D a 14 biaygporto segnale/disturbo elevato. Livello di distu
minimo, anche alle alte sensibilita, e foto ricchialettagli
e con ampia gamma dinamica. | valori della sentbi
variano da ISO 100 a ISO 6400. La gamma puod es
estesa da ISO 50 a ISO 25.600.

Il processore EXPEED 3 di Nikon e in grado di gest g
grandi quantita di dati: elaborazione immagini a i
colori e tonalita piu vivaci, gradazioni uniformr il
massimo dettaglio e tonalita che spaziano in fattscala,
fino al bianco puro, anche se si scatta in JPEG.

Video Full HD Professionale

La Nikon D800 puo registrare video Full HD 1080 B0p,
25p e 24p, con opzioni 60p, 50p e 25p a 720p. Lratdwel video non puo superare i 29:59 minuti. La
registrazione Full HD & possibile sia nel formakdhe DX. Audio ad alta fedelta.

La D800 offre la possibilita di esportare il filnmain modalita live view non compressa in registrato
monitor esterni. Come nella Nikon D4, i dati vengastratti con la dimensione immagine e la velodéa
fotogrammi indicate e senza la sovrapposizionafdirmazioni, che possono invece essere visualizdte
monitor TFT della fotocamera.

Sistema Autofocus Riprogettato

Sistema Nikon Multi-CAM 3500FX AF riprogettato penigliorare la sensibilita dell’acquisizione in
condizioni di scarsa illuminazione fino a -2 EVQ300, 20 °C).

Reflex Digitale Veloce

Tempo di avvio: 0.12 secondi, ritardo allo scaitioito: 0.042 secondi.

Display LCD di precisione: 3.2 pollici e 921.00gis, visione grandangolare e controllo automatieka
luminosita Possibilita di ingrandimento fino a 46x

Il mirino ottico, con prisma in vetro, offre unapmrtura del 100% e un ingrandimento di 0,7x (50 fiind
impostato su infinito, -1.0m-1).

Robustezza
Il corpo macchina misura 146 x 123 x 82 mm e hgeso di 900 grammi. La D800 ha un corpo in lega di

magnesio con isolamento dall’'umidita e dalla patverpesa circa il 10% in meno del modello D700, ma
vanta la stessa resistenza delle altre fotocameitaldNikon, con isolamento dall’'umidita e dalelvere.
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ESEMPI APPLICATIVI

Beni Culturali

Nel campo del restauro e della conservazione dej
Beni Culturali, un ruolo fondamentale e quel§®
rappresentato dalla diagnostica non invasiva. Qu
fase del restauro indaga nel modo piu approfong
possibile tutti gli aspetti dell'opera d’arte, ed
particolare la natura e I'identificazione dei pigmie
utilizzati nella realizzazione dell’'opera.

Un software di analisi dei dati multispettrali apee
porte ad applicazioni estremamente sofisticatg
permette di distinguere in modo molto raffina
pigmenti altrimenti indistinguibili.

Dermatologia

Lo spettro elettromagnetico intorno al visibile ez
una rilevanza notevole nell’analisi delle superfdti
cui la piu importante in medicina é la pelle co
suoi strati dal piu esterno sino alla profond
millimetriche. Alcune sostanze hanno una vale
particolare: la melanina presenta una riflettandal
assorbanza caratteristiche soprattutto nella ba
degli UV e I'emoglobina e sensibile invece al
indagini negli IR. Utilizzando i sistemi d
acquisizione ed analisi multispettrali messi a puf
da Profilocolore, & possibile svolgere indagini
estremamente approfondite ed accurate

Imaging Multispettrale

Profilocolore ha messo a punto tecniche
Multispectral Imaging uniche nello scenar
internazionale. Profilocolore ha sviluppato u
estensione della colorimetria standard
comprende, ad oggi, una porzione degli UV ed
porzione piu estesa degli IR e che copre la poezi
di spettro elettromagnetico dai 300 ai 1000 nm i
bande equidistanti. Questa tecnica, chiam :
Hypercolorimetry si basa sull’equivalente del T
Color Matching Function della CIE in una versio
ottimizzata per cogliere il massimo del
saturazione degli spettri attraverso 7 Hypercolor
Matching Functions, ad equienergia e spanning mmassthe assegnano ad un generico spettro tra n300n
ed i 1000nm 7 coordinate ipercolorimetriche.
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